В прайсе указаны цены завода-изготовителя (без учета скидок).

Торговый Дом «Приуралье» предоставляет 10% скидку на весь прайс-лист. 
Дополнительные скидки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом! 

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА АВИАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ  на 01.02.2005г.

 

Плоты  ПСН-6А,  ПСН-6АК,  ПСН-20АК,  ПСН-25/30

 

Предназначены для спасения пассажиров и экипажей  летательных аппаратов при вынужденной посадке на воду. Два яруса надувных изолированных камер плавучести, надувные стойки и днище обеспечивают удобство и надежность в автономном плавании при любом волнении моря. Оригинальная конструкция плота ПСН-25/30 позволяет использовать его независимо от положения камер плавучести на воде при их наполнении. 

Мягкие трапы и надувная рампа ПСН-20АК и ПСН-25/30 обеспечивают подъем на плот; водонепроницаемые входы, аварийный комплект и снаряжение гарантируют жизнеобеспечение; набор сигнальных средств и ярко-оранжевые тенты  способствуют быстрому обнаружению плотов в море.

 

Плот  ПСН-1,  Лодка  МЛАС-1ОБ

 

Используются как индивидуальные средства  спасения членов экипажа  летательных аппаратов после вынужденной посадки на воду. Изготавливаются из тканей оранжевого цвета. Приводятся в рабочее состояние автоматически от баллона с газом. Наполняемые через трубки поддува тент и сиденье плота ПСН-1 обеспечивают надежную теплоизоляцию, защиту от воды и ветра. Комплектуются ручным мехом-насосом.

 

Жилет  АСЖ- 63П

 

Жилет АСЖ-63П является индивидуальным средством спасения пассажиров и членов экипажа. Оптимальные эксплуатационные характеристики: высокая степень надежности, мгновенное приведение в рабочее состояние /наполнение камер плавучести объемом 15 литров/, возможность подполнения воздухом, наличие сигнальных средств (электроогонь и свисток), оранжевый цвет  жилетов и исключительно малый вес гарантируют безопасность человека в экстремальных условиях на воде.

 

Наименование изделий
Вместимость, человек
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Рабочий диапазон температур, OC
Цена с НДС, руб.



в чехле
в рабочем состоянии




ПСН- 6А, 6АМ
6
900х800х450
3050х1850х1200
86
-30ё66
52510

ПСН-6АК
6
750х350х350
2170х2170х1250
41
-40ё60
342200

ПСН-20АК
20
960х440х460
3540х3540х1400
82
-40ё60
383500

ПСН-25/30
30
985х630х300
4200х4200х1570
73,5
-40ё60
544216

ПСН-1
1
500х350х100
1700х 980х180
3,1
-30ё50
9440

МЛАС-1ОБ
1
400х300х100
1890х960х255
3,5
-30ё50
8732

АСЖ-63П
-
250х150х100
720х320
1,12
-30ё45
3165

 

 

 

Трапы  ТНО- 2,  ТНО- 2М,  ТНД

 

Трапы надувные однодорожечные ТНО-2, ТНО-2М и двухдорожечный ТНД обеспечат быструю эвакуацию пассажиров и членов    экипажа из самолетов, находящихся на земле в аварийной обстановке.

 

Показатели
ТНО-2
ТНО-2М
ТНД

Масса трапа с контейнером, кг не более
22
21
70

Габариты трапа в контейнере, мм, не более:
 
 
 

                                                                ширина
452
400
821

                                                                 высота
548
540
720

                                                              толщина
195
260
330

Время приведения в рабочее положение, сек., не более
9
9
10

Рабочий диапазон температуры, 0С
от -60 до  70
от -60 до  70
от -60 до 70

Предназначены для самолетов
ЯК-42
ТУ-154М
ИЛ-86

Цена с НДС, руб.
191160
192340
365800

 

Подъемники тканевые пневматические АПТП, ПТП

 

Предназначены для подъема самолетов, совершивших посадку с убранными или поврежденными шасси, когда подъем их невозможно произвести с помощью механических подъемников. Подъемники изготавливаются из высокопрочной, стойкой к нефтепродуктам прорезиненной ткани.

 

Показатели
АПТП
ПТП

Максимальное рабочее давление в баллоне, кПа (кгс/см2)
19,6  (0,2)
19,6 (0,2)

Грузоподъемность баллона, кг
10000
10000

Высота подъема при нагрузке 10000 кг.

- одним баллоном, мм

- четырьмя баллонами, установленными друг на друга, мм
 

до 750

до 3000
 

до 1200 

 -   

Количество баллонов в комплекте, шт.  *
14
4

Масса одного баллона, кг., не более
65
50

Масса комплекта с принадлежностями, кг., не более
1000
260

Диапазон рабочих температур, 0С
 от -30 до 50
от -30 до 50

Давление воздуха подаваемого в коллектор, кПа (кгс/см2)
40ё50 (0,4ё0,5)
40ё50 (0,4ё0,5)

Цена с НДС, руб. 
387335
Договорная

             * Количество баллонов в комплекте по согласованию может быть изменено.

 

