В прайсе указаны цены завода-изготовителя (без учета скидок).

Торговый Дом «Приуралье» предоставляет 10% скидку на весь прайс-лист. 
Дополнительные скидки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом! 

ТРУБЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

 

Трубы вентиляционные и фасонные части к ним предназначены для подачи воздуха в горные выработки, опасные по метану и угольной пыли. Крепление труб и фасонных частей между собой осуществляется при помощи вшиваемых в торцы металлических колец. Трубы изготавливаются из тканей с полимерным покрытием. Длина труб - 5 м, 10 м, 20 м.

 

Наименование
Цена за км. п. с НДС, руб. на 01.02.2005 г.

Диаметр, мм
200
400
500
600
800
1000

Прошивная венттруба из 

Винилискожи
92334
133563
159870
185182
234545
299481

Прошивная венттруба из ткани 328
92334
133563
159870
185182
234545
299481

Клеепрошивная венттруба из ткани 328
-
170000
198000
231000
294000
359000

Поверхностное электрическое сопротивление ткани
3х108 Ом

Кислородный индекс ткани
31%

Рабочий диапазон температур
от + 5 до + 40 градусов Цельсия

Относительная влажность
до 100%

 
 

ПЕРЕНОСНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

 

Переносные пневматические защитные ограждения (ППЗО) предназначены для перекрытия вертикальных и наклонных стволов и повышения безопасности при проведении ремонтных и монтажных работ в горных выработках. Состоят из двух камер, изготовленных из тканей с полимерным покрытием.

 

Наименование
Габаритные размеры в наполненном состоянии, мм
Максимальное эксплуатационное давление, кПа
Масса ограждения в чехле, кг


Диаметр D, мм
Высота H, мм



ППЗО-3
3000
4300
10
120

ППЗО-4
4000
5600
9
200

ППЗО-5
5000
7300
7
260

ППЗО-6
6000
8200
5
300

 

РУКАВИЦЫ

 

Защитят Ваши руки  от воздействия воды, нефтепродуктов, кислот, щелочей и механического повреждения. Изготавливаются с одним и двумя напалками, удлиненные, с амортизационной прокладкой. 

 

 

 

 

ПЕРЕМЫЧКИ ШАХТНЫЕ

 

Перемычки вентиляционные предназначены для оперативного управления проветриванием горных выработок при ликвидации аварий в шахтах и в нормальных условиях при скоростях воздушного потока от 0,5 до 10 м/с и при температурах от - 10 до + 40 градусов Цельсия. Перемычка выполнена в форме парашюта-полусферы из прорезиненной ткани оранжевого цвета.

 

Показатель
Перемычка вентиляционная № 4
Перемычка вентиляционная № 5
Перемычка вентиляционная № 6

Длина, м
9
11
13

Диаметр, м
4
5
6

Масса, кг, не более
13
23
26

Площадь перекрытия, кв. м., не более
9
15
20

 

 

КОМПЛЕКС БОКС-БАЗЫ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ  КБГ

 

Комплекс КБГ предназначен для защиты органов дыхания находящихся в нем горноспасателей при установке в загазованной атмосфере и создания комфортных условий для отдыха спасателей. Комплекс также используется для оказания первой медицинской помощи с установкой как в непосредственной близости от места аварийных работ, так и по пути следования спасателей по горным выработкам шахты. Комплекс состоит из двух воздухоопорных пневмокаркасных боксов, изготовленных из герметичной прорезиненной ткани. Габаритные размеры: длина - 3,5 м, ширина - 1,75 м, высота - 1,75 м. Масса - 36 кг. 

 

 

КОСТЮМ ДЛЯ ШАХТЕРА (КШ) И КОСТЮМ ДЛЯ ПРОХОДЧИКА (КСЗ)

 

Костюмы предназначены для защиты от воды и нефтяных масел при работе в шахтах. Костюм для проходчиков состоит из куртки и брюк, выполненных из прорезиненной ткани оранжевого цвета. Костюм для шахтера состоит из куртки и полукомбинезона.

 

Наименование
Интервал размеров по обхвату груди
Интервалы роста
Масса, кг
Цена с НДС в руб. за штуку на 01.02.2005г.

Костюм для шахтеров КШ
92-120
158-188
3,5
728,00

Костюм для проходчиков КСЗ
96-122
155-185
3,5
654,00

 

 

